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1. 2020 évi felhasznalasi adatok

A Miskolci Piac Zrt. 2020 évi Gsszesitett villamos energia, foldgaz és tavho felhasznalasi adatai:

Hatasos villamos energia fogyasztas - 1187218 kWh
Osszesitett féldgéz fogyasztas ( 22093 gnm3) 763145 MJ
Tavhé fogyasztas 1524 GJ

A felhasznalasok kWh-ra atszamitva:

Hatasos villamos energia fogyasztas 1187218 kWh 65,14 %
Osszesitett f6ldgéaz fogyasztas 763145 MJ /3,6 = 211984 kWh 11,63%

Tavho fogyasztas 1524000 MJ /3,6 = 423334 kWh 23,23%

Osszesen; 1822536 kWh 100 %

Energetikai szakreferens foglalkoztatasi értékhatarok:
villamos energia: 400000 kWh
foldgaz: 100000 m3
hGigény: 3400 GJ

Az utols6 harom év villamos energia fogyasztasai:
2018: 1277918 kWh
2019: 1305464 kWh
2020: 1187218 kWh
A hirom éves atlag: 1256867 kWh

A Zrt. a villamos energia fogyasztasa alapjan kotelezett energetikai szakreferens alkalmazésara,
mivel a harom éves atlag meghaladja a 400000 kWh-t.

2. Energiahatékonysag novelé intézkedések

2020-ban sajat erdbal, tamogatds igénybevétele nélkiil, torténtek energiahatékonysag noveld
intézkedések villamos energia illetve fiitési tertileteken.

2.1. Villamos energia

A villamos energia fogyasztas 2018-ban 1277918 kWh volt, ami 2019-re 1305464 kWh-ra
novekedett ( 27546 kWh-val nagyobb fogyasztas), amit a piac novekvd kihasznaltsdga okozott.

A 2020-as fogyasztas 1187218 kWh lett, az el6z8 évinél 118246 kWh-val kevesebb. Marcius végéig
a korabbi éveknek megfelelGen alakult a havi villamos energia fogyasztas, majd a koronavirus
jarvany hullamait kovetve aprilisban illetve oktéber-novemberben jobban észlelhet6 csékkenés
figyelhet6 meg,

2.1.1. Vilagitasok hatékonysaganak novelése
A nagyobb részben a piaci kézlekedéterek, kisebb részben az tizletek vilagitasat biziosito, az

élettartam lejérasa miatt meghibasodé kompakt fénycséves lampakat 2020-ban is kisebb
fogyasztasi LED égokkel javitottak a Zrt. munkatarsai.



A kettd, illetve egy foglalatos mennyezeti limpakban OSRAM DULUX D 18W/840 Im égék
talalhatok.

A cserélt ég6: A+ energiaosztalyu LED égd, E27 foglalattal, Tracon Electrik 10W/820 Im

A 2019-es 6sszefoglal6 jelentésben részletesen leirt szamitas szerint az égénkénti éves fogyasztas
csokkenés 21,9 kWh, ami 44,5% villamos energia megtakaritést jelent egy évben.

A miiszakilag sziikséges csereprogram varhat6an 1-2 éven beliil megt6rténd teljes végrehajtasa
esetén varhat6 éves megtakaritas:

800 db x 21,9 kWh = 17520 kWh

A piac 2018-2020 kozotti atlagos éves villamos energia felhasznaldsa az 1. pont szerint 1256867
kWh volt.

Ehhez viszonyitva az éves villamos energia megtakaritasi arany ( 17520/1256867 = 0,0137 )
1,37%.

2.1.2. Tavhorendszer szekunder kori keringteté szivattyui

A tavhorendszer szekunder oldalan a 2017/2018-as és korabbi fiitési szezonokban mindkét
parhuzamosan beépitett fiitési keringtetd szivattyi kézi iizemmdédban folyamatosan iizemelt.
Elegendd az egy szivattyts keringtetés, a 2018/2019-es fiitési szezon 6ta, igy 2020-ban is, egy
szivattyus lizemre alltak 4t, kéthavonkénti szivattyi atkapcsolas mellett. Ezzel villamos energia
megtakaritas torténik.

Ennek szamitott egy éves mértéke 1400 kWh.

2.1.3. Pecsenyesori foldgazfiités keringteté szivattyija

A 2017/2018-as fiitési szezon adatainak kiértékelése alapjan az addig a legmagasabb teljesitmény
fokozaton lizemel fiitési keringtet§ szivattyit kézepes teljesitmény fokozatra allitottak at, ezzel
2020-ban is villamos energia megtakaritas torténik. Ennek szamitott egy éves mértéke 800 kWh.

2.1.4. Kiils6 piacudvar villamos energia ellatasa

A piac udvaran megtalalhatd arusité helyek villamos energia ellatisat biztosité halézat eléregedett,
gyakoriva valtak az lizemzavarok. Az udvaron a meglév6vel parhuzamosan 4j biztonsagos és
takarékosabban iizemeltethet6 hal6zatot épitettek ki. Ennek tizembe helyezésére, az atallasra 2020
els6 negyedévében keriilt sor, a megtakaritas a 2.1. pontban megadott fogyasztas csékkenésben
benne van, ennek 1-2 %-ara tehetd.

2.2, Fiitési rendszerek
2.2.1. Piaccsarnok gazsugarzo fiitése

A piacépiilet nyugati csarnokrészében 2016-ban fagymentesitési céllal mennyezeti gazsugarzo
ftitést létesitettek. A 2016/2017-es fiitési szezonban azonban a jelentos foldgazfelhasznélas ellenére
-5 C° kiils6 hdmérséklet alatt nem sikeriilt a csarnokot fagymentesiteni.

A piacépiilet gazsugarz6 fiitéssel temperalt/fagymentesitett nyugati csarnokrésze héveszteségeinek
csokkentése céljabol a teljes piacépiiletnél 2017 Gszén elvégezték az alabbi munkakat:

- a nyugati csarnoknal az egymas f6lé nyul6 iivegtet6k kozotti 50 cm széles és 54 m hosszi rés
lezérésa.

- a csarnokok iivegtetdi végénél végigfuto és szintén 54 m hosszi, 3 cm széles rések eltomitése

- a nyugati csarnok mozgoélépcsdinél az emeleten a 1épcs6hazi térrész lezarasa



Ennek eredményeként a fiitési id6szakokban a piaccsarnok belsé tereinek huzatossdga megsziint, a
meleg leveg6 megszokés és a hideg leveg6 betorés nagymértékben csokkent.

Napsiitéses id6ben érvényesiil a csarnok livegtetejének iiveghaz hatésa, az iizletek a piacépiilet
belsejében helyezkednek el, a tavhével fiitétt helyiségek holeado feliiletének tobb mint a fele
szintén belsé téri, igy az ezekbdl bejuté hémennyiség jobb ,benntartdsa" szintén hozzajarult a
gazsugarzo fiités takarékosabb hasznéalatahoz.

A gazsugarzo fiités energiafelhasznalasai:

2017 416 GJ
2018 177 GJ
2019 277 GJ
2020 159 GJ

2019-ben a gazsugarzo fiitést a fagymentesitésen tdl is lizemeltették, a csarnoki komfortérzet
javitasara. 2020 november-decemberben a koronavirus jarvany miatt elsédleges szempont volt

a csarnok szell6ztetése, csak fagyveszélyes idGszakokban miikodott a fiités.

Megallapithat6 azonban, hogy a 2017 6szi intézkedések eredményeként a rendszer legalabb 130 GJ
évenkénti megtakaritasaval megfelel6en lizemeltethetd.

2.2.2. Tavhos helyiségfiités

A tavhoérendszerben a legnagyobb fogyaszté a piaccsarnok keleti szarny elsé emeletén talalhato
irodak és szocidlis helyiségek fiitése. 2018 novemberében megtakaritasi céllal a kézzel allithat6
radiator szelepekre termosztatikus szabalyzé szelepfejeket szereltek fel.

Az ut6bbi harom év tavhéfelhasznalasai:

2018 1575 GJ
2019 1579 GJ
2020 1524 GJ

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es fiitési idényekben a keleti szarny emeletén a korabban csak
temperalt helyiségek egy részét is fiit6tték, a fiitott térfogat névekedése ellenére a fogyasztas
gyakorlatilag nem n6tt meg. Ebben kisebb részben szerepet jatszott az is, hogy 2019-ben és 2020-
ban az id6jaras is kedvezébb volt.

2.2.3. Pecsenyesori foldgazfiités

A 2017/2018-as fiitési szezon adatainak kiértékelése alapjan a kazanhdzi fiitésszabalyzonal a
2018/2019-es fiitési szezon elején program médositast végeztek. Igy a szabalyozas jobban
illeszkedik a nappali/éjjeli beallitast igényl6 ,,A” épiilet, illetve a nappali siités/f6zési tevékenység

-----

A pecsenyesori lizletfiitések utols6 harom évi energiafelhasznalasai

2018 313GJ
2019 312 GJ
2020 303 GJ
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